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AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, Louky,
763 02 Zlin, Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 2/2014 ze dne 10. bfezna 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
&. 18 0587 VIAO

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a Nafizeni viady
&. 215/2016 Sb., Autorizovana osoba €. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Elektrotvarovky z PE 100 (BorSafe HE3490-LS-H, BorSafe HE3490-IM,
ELTEX TUB 121, SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, HDPE XS 10 B)
pro tlakové rozvody topnych plynt (topné plyny: zemni plyn, svitiplyn,
bioplyn, plynna faze propanu), DN/OD 50 — DN/OD 315, DN/OD 400

dodavaneho na trh spole&nosti

LUNA PLAST a.s. 5
Hofin €p. 13, 276 01 Mélnik, Ceska republika
DIC: CZ25546945

Z mista vyroby
Plastitalia S.p.A., Via Ferrara
98061 Brolo (ME), Via Ferrara, Italie

pfezkoumala predloZzené podklady, provedla po&ateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila
zplUsob kontroly vyrobki a zjistila, Ze uvedeny vyrobek spliiuje zakladni pozadavky nafizeni viady,
konkretizované ve stavebnim technickém osvédéeni €. STO — AO 224 — 915/2018.

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, Ze zpUsob kontroly vyrobkl odpovida pfislusné technické doku-
mentaci a zabezpeéuje, aby vyrobky dodavané na trh spliiovaly poZadavky stanovené shora uvede-
nym stavebnim technickym osvéd&enim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV
163.

Certifikat byl vydan na zakladé Zavére¢ného protokolu ¢. 793501712/2018 ze dne 22. 11. 2018,
ktery obsahuje zavéry zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento Certifikat zistava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych
predpisech nebo stavebnim technickém osvédCeni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni
podminky v misté vyroby &i zplsob kontroly vyrobki vyrazné nezmeéni.

Autorizovanéa osoba &. 224 provadi nejméné jedenkrét za 12 mésici dohled nad fadnym fungova-
nim kontroly vyrobkd, odebira vzorky vyrobku, provédr’ jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vy-
robku odpovidaji stavebnimu technickému osvé certf ustanoveni §5, odst. 5, vy$e uvedeného
nafizeni vlady. Pokud autorizované osoba C. ZﬂStI“ne a%, tky, je opravnéna zru$it nebo zménit
tento certifikat.

Vydano ve Zling, 22-11-2018 \2\

N 3 :\/ Mgr. Jiti He$ '
- w edstavitel Autorizované osoby &. 224
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AUTHORIZED BODY No. 224
Institute for Testing and Certification, Inc., T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin,
Czech Republic
Authorization granted by the Decision No. 2/2014 dated 10" March 2014

PRODUCT CERTIFICATE
No. 18 0587 V/IAO

In compliance with the provision of Section 5, Subsection 2 of the Government Order No. 163/2002, Collec-
tion of Laws, as amended by the Government Order No. 312/2005, Collection of Laws and Government Or-
der No. 215/2016, Collection of Laws (hereafter GO 163), which lays down technical requirements for se-
lected building products, the Authorized Body No. 224 confirms that for the construction product

PE 100 Electrofittings (BorSafe HE3490-LS-H, BorSafe HE3490-IM, ELTEX
TUB 121, SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, HDPE XS 10 B)

for pressure distribution of heating gases (fuel gases: (gas, coal gas,biogas,
propan gas), DN/OD 50 — DN/OD 315, DN/OD 400

placed on the market by the company

LUNA PLAST a. s.
Hofin €p. 13, 276 01 Mélnik, Czech Republic
having company’s registration number: CZ25546945

from the site of manufacture
Plastitalia S.p.A., Via Ferrara
98061 Brolo (ME), Via Ferrara, Italie

it has reviewed the documents submitted by the applicant, carried out the initial type testing on a sample and as-
sessed the factory production control. The Authorized Body No. 224 ascertained conformity of the product properties
with essential requirements of the Government Order No. 163/2002, Collection of Laws, as amended by the Govern-
ment Order No. 312/2005, Collection of Laws, which are specified by the Construction Technical Approval
No. STO-AO 224-915/2018.

Further, the Authorized Body No. 224 ascertained that the method of checks on the products used by the importer for
imported products complies with the submitted technical documentation and ensures that the products placed on the
market fulfil the requirements laid down by the above mentioned Construction Technical Approval and by the technical
documentation pursuant to Section 4, Subsection 3 of the Government Order No. 163/2002, GO 163.

A part of the present Certificate is the Final Report No. 793501712/2018 dated 2018-11-22 containing conclusions
of the assessment, the test results and basic description of the product, as necessary for its identification.

This Certificate remains valid as long as the requirements laid down in the technical documentation and/or Construc-
tion Technical Approval in reference or the manufacturing conditions in the factory or the method of checks on the
products used by the importer itself are not modified significantly.

The Authorized Body No. 224 performs at least once per year a surveillance of the method of checks on the products
used by the importer, takes samples of the product-and by -the way of testing it finds out, if the product properties
comp!y with the requ:rements of the Constructfo ,@ nreal \H) al according to the Section 5, Subsection 5 of the

Cetrtificate it has issued.

‘\' ) ¥ Mgr. Jifi Hed

Issued in Zlin on 2018-11-22 : \\?;o VAN A(E@;:pr sentative of the Authorized Body No. 224
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZAVERECNY PROTOKOL

¢.j.: 793501712 /2018

Zadatel : LUNA PLAST a.s.
Hofin ¢p. 13
276 01 Mélnik

\yrobek : Elektrotvarovky z PE 100 (BorSafe HE3490-LS-H,
BorSafe HE3490-IM, ELTEX TUB 121, SABIC
VESTOLEN A 6060R 10000, HDPE XS 10 B pro
tlakové rozvody topnych plyna (topné plyny:
zemni plyn, svitiplyn, bioplyn, plynna faze
propanu), DN/OD 50 — DN/OD 315, DN/OD 400

Vyrobce : Plastitalia S.p.A.
Via Ferrara
98061 Brolo (ME)

Italie
/ Lq A /’—-
Posouzeni shody L  A}] 1A
proved| : Ing. Vladimir Sedlagek
2018-11-22

NIV

Mgr. Jifi Hes
predstavitel autorizované osoby




INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s
tifida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Notifikovani osoba * Autorizovan osoba* Certifikaéni orgdn pro vifrobky * Certifikatni organ systémil managementu * Akreditovana laboratof

C.j. 7935 01712/2018
Str.2/7

1. Specifikace vyrobku

Zadatel pozadal o posouzeni shody (certifikaci) elektrotvarovek z PE 100 (BorSafe HE3490-
LS-H, Borsafe HE3490-IM, ELTEX TUB 121, SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, HDPE XS
10 B) pro tlakové rozvody topnych plynl (topné plyny: zemni plyn, svitiplyn, bioplyn, plynna
faze propanu), DN/OD 50 — DN/OD 315, DN/OD 400,

Typy elektrotvarovek jsou uvedeny v katalogu vyrobce (distributora). Rozsah zahrnuje:
rozmérové skupiny 1, 2 a 3 a typy tvarovek: spojky, kolena, T-kusy, zatky, pfechodové kusy.

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky podle § 5, odstavec 2, NV 163/2002 Sh. ve
znéni NV 312/2005 Sb.

2.1 Zakladni poZzadavky na vyrobek a jejich konkretizace v normativhich dokumentech

Certifikace vyrobku — elektrotvarovky z PE 100 (BorSafe HE3490-LS-H, Borsafe HE3490-1M,
ELTEX TUB 121, SABIC VESTOLEN A 6060R 10000, HDPE XS 10 B), pro tlakové rozvody
topnych plynt (topné plyny: zemni plyn, svitiplyn, bioplyn, plynna faze propanu), DN/OD 50 ~
DN/OD 315, DN/OD 400 — byla provedena podle ,Stavebniho technického osvédéeni STO-AQ
224-915/2018", vypracovaného ITC-AQ 224 Zlin.

Ukazatele konkretizujici zakladni poZzadavky, zkusebni metody a vysledky zkousek jsou
uvedeny v tab. | =il

Vysledky zkousek (tab. | — IlI}) byly pfevzaty ze zkuSebni zpravy &. 413.207-3, vypracované ofi
Wien.
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Tabulka |. Elektrosvarovaci spojka PE 100, SDR 11-17, d 63 mm
Technické -~ .| Mé&ma | Uroven technickych | Zjisténa hodnota | - Postupy zji
- charakteristiky | jednotka charakteristik =~ | .. o) (zkuSebni metody)"
Znaceni - EN 1555-3 vyhovuje -
Vzhled a provedeni - EN 1555-3 vyhovuje -
Stredni vniténi pramér mm 263,0 63,5 EN ISO 3126
svarové zény D, 63,7
Zasuvna hloubka L4 mm 31-63 57,5 EN ISO 3126
57,56
Délka svarovaci zony mm 211 28 ENISO 3126
Lo 28
Hydrostaticka pevnost h min. 100 > 100" EN ISO 1167-1,4
(20°C, 6 = 12,0 MPa)
Hydrostaticka pevnost h min. 1000 > 1000 " EN 1SO 1167-1,4
(80°C, o = 5,0 MPa)
Odolnost proti - Délka pocatecni 0 I1ISO 13955
odloupnuti objimkové trhliny < Lo/3 v vyhovuje ?
elektrotvarovky kfehkém lomu
(zkouska deformaci)
Oxidagné indukéni min > 20 29 ¥ EN 728
doba (OIT), 200 °C (1ISO 11357-6)
Hmotnostni index toku | g/10 min - 0,50 % EN ISO 1133
taveniny MFR granulatu
(190 °C/5,0 kg)
Hmotnostni index toku | g/10 min 0,46 EN [SO 1133
taveniny MFR (190 +20 % 8

°C/5,0 kg)

1) Zkou$eno na sestavé d 63 mm: 3x spojka, T-kus, koleno 90°, 2x zatka
2) Zkouseno na spojka DN/OD 63
3) Zkousgeno na koleno 90°, DN/OD 50

4) Granulat BorSafe HE3490-IM
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Tabulka II. Elektrosvarovaci spojka PE 100, SDR 11-17, d 125 mm

Technické - [ Mé&rna | Urover technickych | Zjisténa hodnota | . Postupy zjisténi

* charakteristiky - | jednotka | . charakteristik = | | (zkusebni metody) -
Znaceni - EN 1555-3 vyhovuje -
Vzhled a provedeni - EN 1555-3 vyhovuje -
Stredni vnitinl pramér mm 21250 125,5 EN ISO 3126
svarové zony Dy 125,6
Zasuvna hloubka L4 mm 58 — 87 78 EN ISO 3126
78

Délka svarovaci zény mm 216 38 EN ISO 3126
Lo 38
Hydrostaticka pevnost h min. 100 >100 Y EN ISO 1167-1,4
(20°C, o = 12,0 MPa)
Hydrostaticka pevnost h min. 1000 > 1000 " EN ISO 1167-1,4
(80°C, o = 5,0 MPa)
Odolnost proti - Délka poéateéni 0 ISO 13954
odloupnuti objimkové trhliny < Lo/3 v vyhovuje 2
elektrotvarovky kfehkém lomu
(zkouska deformaci)
Oxida&né induké&ni min > 20 237 EN 728
doba (QIT), 200 °C (1ISO 11357-6}
Hmotnostni index toku | g/10 min - 0,50 EN ISO 1133
taveniny MFR granulatu
(190 °C/5,0 kg)
Hmotnostni index toku | g/10 min 0,57 % EN ISO 1133
taveniny MFR (190 20 % 14
°C/5,0 kg)

1) Zkouseno na sestavé d 125 mm: 3x spojka, T-kus, koleno 90°, 2x zatka

2) Zkouseno na spojka DN/OD 1256
3) Zkouseno na koleno 90°, DN/OD 180
4) Granulat BorSafe HE3490-IM
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Technické - Mé&rna | Uroven technickych | Zjisténa-hodnota | * Postupy zjisténi -
_charakteristiky - jednotka - charakteristik 2 | e o] (zkuebni metody)

Znaceni - EN 1555-3 vyhovuje -

Vzhled a provedeni - EN 1555-3 vyhovuje -

Stiedni vnitfni pramér mm = 250,0 251,8 EN ISO 3126

svarové zény Dy 251,6

Zasuvna hloubka L, mm 95-129 118 EN ISO 3126
118

Délka svafovaci zony mm 233 63 ENISO 3126

L, 63

Hydrostaticka pevnost h min. 100 >100 " EN ISO 1167-1,4

{20°C, o = 12,0 MPa)

Hydrostaticka pevnost h min. 1000 > 1000 " EN ISO 1167-1,4

{80°C, o = 5,0 MPa)

Odolnost proti - Délka poéateéni 0 ISO 13954

odloupnuti objimkové trhliny < Lo/3 v vyhovuje 2

elektrotvarovky kifehkém lomu

(zkouska deformaci)

Oxidagné induké&ni min > 20 36 EN 728

doba (QIT), 200 °C (ISO 11357-6)

Hmotnostni index toku | g/10 min - 0,45 EN ISO 1133

taveniny MFR granulatu

{190 °C/5,0 kg)

Hmotnostni index toku | g/10 min 0,437 EN ISO 1133

taveniny MFR (190 +20% 4.4

°C/5,0 kg)

1} Zkougeno na sestavé d 315 mm: koleno 90°, T-kus, 3x spojka, 3x zatka

2) Zkouseno na spojka DN/QOD 400
3) Zkouseno na koleno 45°, DN/OD 315

4) Granulat BorSafe HE3490-IM

Na deklarované {pouzivané) suroviny jsou Kk dispozici pevnostni izotermy s hodnotou MRS.




7] 5\_>
%[ | {(eﬁ.;, INSTITUT PRO TESTOVANiI A CERTIFIKAC], a.s
N[22 tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Nofifikevana osoba * Autorizovand osoba * CertifikaGni organ pro vyrobky * Certifika&ni org4n systémii managementu * Akreditovand laboratof

C.j. 7935 01712/2018
Str.6/7

Zadatel ma vypracovan navod na pouzitl vyrobku v Seském jazyku.

2.2 Misto a rozsah odbéru vzorka

Vzorky nebyly dodany.

2.3 Misto a_termin provedeni zkousek

Zkousky byly provedeny v téchto institucich:

~  Ofi Wien {r. 2015 —r. 2016)

2.4 Posouzeni shody vyrobku

Certifikované vyrobky spliiuji poZadavky dokumentu ,Stavebni technické osvédéeni
STO-AQ 224-915/2018" ve viech vlastnostech.

3. Posouzeni zputisobu kontroly vyrobku dovozcem

ZpGsob kontroly vyrobkil dovozcem/distributorem byl poscuzen na zakladé dokumentu
nPocateéni provérka zplsobu kontroly vyrobk( u dovozce/distributora”,

Uvedeny doklad byl uznan jako dostateény pro prokazani toho, Ze je zaji$téna fadna kontrola
vyrobku pfi jejich dovozu.

4, Kontroly

Kontroly dodrzeni stanovenych poZzadavk( u vyrobku budou provadény jednou roéné u
vybranych ukazatel( uvedenych v STO-AO 224-915/2018.
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. Zaveér

U vzorkd predmétného vyrobku byla zjisténa shoda jeho vlastnosti se zakladnimi pozadavky
nafizeni vliady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizenf vlady &.
215/2016 Sb., konkretizovanymi ve ,Stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-
915/2018°.

ZpUsob kontroly vyrobku dovozcem zabezpeduje, aby vyrobek uvadény na trh odpovidal
technické specifikaci.
Vyrobek splfiuje piedpoklady pro vydani pfislusného dokumentu autorizovanou osobou.

Seznam podklada pro vypracovani zavéreéného protokolu

Zadost o posouzeni shody &. 7935 01712

Nafizeni viady &. 163/2002 ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sbh. a nafizeni viady

&. 215/20186 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Rozhodnuti €. 2/2014 k udéleni autorizace k innostem pfi posuzovani shody vyrobk( podle
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Stavebni technické osvéd&eni STO-AO 224-915/2018, vypracované ITC a. s. — AO 224 Zlin
ZkusSebni zprava &. 413.207-3, vypracovana ofi Wien dne 6. 3. 2016

Podatedni provérka zplQsobu kontroly vyrobkl u dovozee/distributora




