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Vyrobek: Trubky LUNA PLAST, typ EXTRA COAT 108010
z materialu PE 100RC, PN 6 — PN 25,
d 20 mm - d 500 mm
Trubky LUNA PLAST, typ EC PAS 1075 z materialu
PE 100 RC, d 90 mm — d 500 mm, PN 16
d 140 mm - d 500 mm, PN 10
pro tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody vody
pro véeobecné ucely, kanalizacni pfipojky a
stokové sité tlakové a podtlakové (P) urcené pro
pokladku bez piskového loze a pro véechny
bezvykopové zpusoby pokladky a pro sanace
potrubi
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1. Specifikace vyrobku

Zadatel (vyrobce) pozadal o aktualizaci certifikatu &. 12 0205 V/AO/d.

Aktualni nazev a rozsah certifikatu je nasledujici:

Trubky LUNA PLAST, typ EXTRA COAT 108010 z materialu PE 100RC, PN 6 — PN 25

Trubky LUNA PLAST, typ EC PAS 1075 z materialu PE 100 RC, PN 10, PN 16

pro tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody vody pro vSeobecne ucely, kanalizacni piipojky a
stokové sité tlakové a podtlakové (P) uréené pro pokladku bez piskového loZe a pro vSechny
bezvykopové zpusoby pokladky a pro sanace potrubi.

Trubky LUNA PLAST, typ EXTRA COAT 108010 z materidlu PE 100RC

Koextrudované tfivrstvé trubky,

d 20 mm - d 500 mm, PN 6 - PN 25

Slozeni trubek

Vnéjsi vrstva: 10 % jmenovité tloustky stény z materidlu PE 100RC, barva modra nebo hnéda
(Borsafe HE3494-LS-H, Borsafe HE3493-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue, ELTEX
TUB 124 N6000, ELTEX TUB 124 N8000 TS DOQ)

Strednf vrstva: 80 % jmenovité tloustky stény z materidlu PE 100, barva éerna (ELTEX TUB 121,
FINATHENE XS 10 B, BorSafe HE3490-LS, Hostalen CRP100 Black, Sabic VESTOLEN A 6060 R
10000, Sabic P600BAD black).

Vnitfni vrstva: 10 % jmenovité tloustky stény z materialu PE 100RC, barva modra, hnéda, éerna,
bila (Borsafe HE3494-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue, Borsafe HE3493-LS-H,
ELTEX TUB 124 N6000, ELTEX TUB 124 N8000 TS DOQ, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR
black, SABIC Vestolen A Rely 5922R-10000, BorSafe HE3490-LS-H).

Trubky LUNA PLAST, typ EC PAS 1075 z materidlu PE 100 RC

Koextrudované tfivrstvé trubky,

d 90 mm - d 500 mm, PN 16

d 140 mm —d 500 mm, PN 10

Slozeni trubek

Vnéjsi vrstva: 10 % jmenovité tloustky stény z materialu PE 100RC, barva modra (Borsafe
HE3494-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue)

Stredni vrstva: material PE 100RC, barva ¢erna (HOSTALEN CRP 100 RESIST CR black, SABIC
Vestolen A Rely 5922R-10000, ELTEX TUB 121 N6000, ELTEX TUB 121 N9000, TOTAL XRC
20B).

Vnitini vrstva: tloustka stény min. 3 mm z materialu PE 100RC (Borsafe HE3494-LS-H,
HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue).

2. Posouzeni shody se zakladnimi poZadavky podle § 5, odstavec 2, NV 163/2002 Sb. ve znéni
NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sbh.

Byla prokazana shoda vlastnosti predmétného vyrobku se zakladnimi

poZzadavky nafizeni viady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vliady & 312/2005 Sb.

a &. 215/2016 Sb. konkretizovanymi v uréenych normach: )

CSN EN 12201-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2: Trubky
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Systém Fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické specifikaci.

Autorizovana osoba &. 224 v souladu s § 11a, odst. 3. zak. €. 22/1997 Sb. v platném znéni
provede zménu e) certifikatu &. 12 0205 V/AO/d.

3. Seznam podkladi pro vypracovani zavéreéného protokolu

e Zadost o posouzeni shody & 7935 01926

e Nafizeni vlady &. 163/2002 ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016
Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

e Rozhodnuti & 1/2021 o udé&leni autorizace k ¢innostem pfi posuzovani shody vyrobkl podle
nafizeni vliady &. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb.

¢ Certifikat €. 12 0205 V/AQO/e
CSN EN 1SO 12201-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2:
Trubky

o Zavéredny protokol &. j. 7935 01620/B//2017, vypracovany ITC a. s. = AO 224 Zlin
dne 27. 10. 2017



