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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika
Divize CSI - Centrum stavebniho inZzenyrstvi

Autorizovana osoba ¢. 224

ZPRAVA O DOHLEDU
¢. 343509732/ 2022

Vyrobek: Trubky LUNA PLAST, typ EXTRA COAT 108010
z materialu PE 100RC, PN 6 — PN 25,
d 20 mm - d 500 mm
Trubky LUNA PLAST, typ EC PAS 1075 z materialu PE
100 RC, d 90 mm — d 500 mm, PN 16
d 140 mm — d 500 mm, PN 10
pro tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody vody pro
vSeobecné ucely, kanalizaéni pFipojky a stokové sité
tlakové a podtlakové (P) urcené pro pokladku bez
piskového loze a pro véechny bezvykopové zplisoby
pokladky a pro sanace potrubi

Zadatel: LUNA PLAST a.s.
Hofin 93
276 01 Mélnik

Vyrobce: LUNA PLAST a.s.

Hof#in 93

276 01 Mélnik
Certifikat ¢.; 12,0205 V/IAO/e™
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1. Zpusob a rozsah dohledu

Kontrolni zkousky byly provedeny za Uéelem ovéfeni dodrzeni stanovenych pozadavku u vyrobku a to
u téchto parametru:

- rozméry
- znadeni, vzhled, provedeni
- hydrostaticka pevnost 165 h
- OIT
2. Odbér vzork
Vzorky byly odebrany podle pozadavku AO 224 v mnoZstvi:
- 3435097325/1: 5 ks trubka PE 100 RC typ EC PAS 1075, d 110 x 10,0 mm, SDR 11, tfi vrstvy
(vnitfni barva modra/stfedni barva &erna/vnéjsi barva modra), délka 1 m (datum vyroby: 2. 6. 2021)

3. Vysledky zkousek

Vysledky zkousek provedenych v AZL ¢. 1004 jsou spole¢né s pozadavky specifikovanymi v uréene
normé& CSN EN ISO 12201-2 uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Pozadavky pro hodnoceni vyrobkl a vysledky zkousek

Technické charakteristiky | Mé&rna | Uroven technickych | Zjisténa hodnota | Postupy zji§téni
jednotka charakteristik (zkusebni
metody)
Stredni vnéjsi prumér dem mm 110,0 - 110,7 110,55 CSN EN ISO
3126
Tloustka stény e mm 10,0 — 11,1 10,28 — 10,53 CSNENISO
3126
Znadeni - CSN EN 12201-2 vyhovuje " -
Vzhled a provedeni - CSN EN 12201-2 vyhovuje ? -
Hydrostaticka pevnost pfi h min. 165 > 165 EN ISO 1167-
80 °C (o = 5,4 MPa, zk. 1,2
tlak 6,8 bar)
Oxidaéné indukéni doba min =20 1. 603 ISO 11357-6
(OIT), 200 °C 2. 113
3. 138

1) Znaceni: potisk Zluté barvy ><079 m LUNA PLAST EC PAS 1075 P1 R0606 PE-100 RC
110x10 SDR 11 PN16 W CSN EN12201 02.06.21A 14:15 datum vyroby $patné &itelné
vrypu, dutin nebo jinych povrchovych vad.

3) 1. vnéjsi povrch, 2. vnitfni povrch, 3. stfed stény
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4. Vyhodnoceni vysledki

Certifikovany vyrobek pozadavky v uvedenych parametrech splfiuje.

5. Dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby

Systém fizeni vyroby byl posouzen v rozsahu kontrolniho listu (checklistu) systému fizeni vyroby pfi
dohledu.

Vyskyt méné vyznamnych neshod (R) v dotazniku (check-listu) je 0 %, nebyla zjiSténa neshoda (NC) -
vyhovuje.

6. Zaver

Vysledek provedené kontroly prokazal, Ze u certifikovaného vyrobku nedoslo ke zméné zakladnich
vlastnosti.

Systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné
na trh odpovidaly technické specifikaci.

7. Seznam podkladl pro vypracovani zpravy

e Smlouva o kontrolni Cinnosti ¢. 3435 09732

e Zku$ebni protokol akreditované laboratofe &. j. 343509732-01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — akreditovanou laboratofi €. 1004 Zlin, dne 19. 1. 2022

e Certifikat €. 12 0205 V/AO/e

e SN EN ISO 12201-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2:
Trubky

e Zavére¢ny protokol ¢. j. 7935 01620/B//2017, vypracovany ITC a. s. — AO 224 Zlin
dne 27. 10. 2017

e Check list ,Provérka systému fizeni vyroby u vyrobce pfi dohledu®



