INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika
Divize CS| - Centrum stavebniho inzenyrstvi

Autorizovana osoba ¢. 224

SI ZPRAVA O DOHLEDU
¢. 3452 003391 2022

Vyrobek: Trubky PE 100 (ELTEX TUB 121, FINATHENE XS 10 B,
BorSafe HE3490-LS, Hostalen CRP 100 Black, Sabic
VESTOLEN A 6060 R 10000, Sabic P6006AD black)
Trubky PE 100 RC,
Trubky PE 100 RC-H PAS 1075,
Trubky PE 100 RC PAS 1075
d 20 mm - d 500 mm, PN 6 — PN 25, pro tlakové rozvody pitné
vody (W), vody pro vSeobecné tcely, kanalizaéni pfipojky a
stokové sité tlakové a podtlakové (P)

Trubky PE 100 (ELTEX TUB 121, FINATHENE XS 10 B,
BorSafe HE3490-LS, Hostalen CRP 100 Black, Sabic
VESTOLEN A 6060 R 10000, Sabic P6006AD black)
Trubky PE 100 RC (Borsafe HE3490-LS-H, orange,
HOSTALEN CRP 100 Resist CR black),

d 20 mm - d 250 mm,

SDR 11, SDR 17, SDR 17,6

pro tlakové rozvody topnych plyni (zemni plyn, bioplyn,
svitiplyn, plynna faze propanu)

Zadatel: LUNA PLAST a.s.
Hofin 93
276 01 Mélnik
Vyrobce: LUNA PLAST a.s.
Certifikat ¢.: 14 055}4 VIAO/:'/;!,/GS/()/384 \Y/
M LAV
Vypracoval: Ing. Vladimir Sedlagek

Datum vydani: 2022-06-20
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1. Zpusob a rozsah dohledu
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Kontrolni zkousky byly provedeny za u¢elem ovéfeni dodrzeni stanovenych pozadavkd u vyrobku a to

u téchto parametri:

- rozmeéry

- znaceni, vzhled, provedeni
- hydrostaticka pevnost 165 h

- OIT
- MFR

2. Odbér vzorki

Vzorky byly odebrany podle pozadavku AO 224 v mnoZstvi:

- 345200339S/1: 6 ks trubka PE 100-RC, d 63 x 3,8 mm, SDR 17, PN 10, barva &erna s modrymi
pruhy, délka 1 m (datum vyroby: 17. 5. 2022)

3. Vysledky zkousek

Vysledky zkousek provedenych v AZL €. 1004 jsou spolecné s pozadavky specifikovanymi v uréené
normé CSN EN ISO 12201-2 a ve stavebnim technickém osvédéeni STO-AQO 224-915/2018/a

uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Pozadavky pro hodnoceni vyrobku a vysledky zkousek

Technické charakteristiky | Mérna | Uroven technickych | Zjisténa hodnota | Postupy zjisténi
jednotka charakteristik (zkuSebni
metody)
Stredni vnéjsi primeér dem mm 63,0-63,4 63,15 CSN EN ISO
3126
Tloudtka stény e mm 3,8-43 3,87 - 4,30 CSN EN SO
3126
Zna&eni - CSN EN 12201-2 vyhovuje " -
Vzhled a provedeni - CSN EN 12201-2 vyhovuje ? -
Hydrostaticka pevnost pfi h min. 165 > 165 EN ISO 1167-
80 °C (o = 5,4 MPa, zk. 1.2
tlak 7,0 bar)
Oxidacné indukéni doba min =20 1. 124,79 ISO 11357-6
(OIT), 200 °C 2. 138,8
3. 1120
Hmotnostni index toku 9/10 min 0,224 0,26 CSN EN ISO
taveniny (190 °C/5,0 kg) — 0,176 — 0,264 1133
trubka

1) Znaceni: potisk zelené barvy <088 m LUNA PLAST PE-100RC 63 x 3,8

12201-2 17.05.22/8 20:45

SDR 17 W PN10 EN
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2) Vn&j&i i vnitini povrch trubky hladky a Eisty bez vrypu, dutin nebo jinych povrchovych vad.
Barva vnéjsi vrstvy ¢erna, vnitfni bila, po obvodu 4 modré pruhy
3) 1. vnéjsi povrch, 2. vnitini povrch, 3. stfed stény
4) Hodnota uvedend v inspeké&nim certifikatu vyrobce suroviny HOSTALEN CRP 100 RESIST CR
BLACK (8arze BA2645T04)

4. Vyhodnoceni vysledk

Certifikovany vyrobek pozadavky v uvedenych parametrech splnuje.

5. Dohled nad fadnym fungovanim systému rizeni vyroby

Systém fizeni vyroby byl posouzen v rozsahu ,Kontrolni list (check list) systému fizeni vyroby pfi
dohledu”.

Vyskyt méné vyznamnych neshod (R) v dotazniku (check-listu) je 0 %, nebyla zji$t&na neshoda (NC) -
vyhovuije.

6. Zaveér

Vysledek provedené kontroly prokazal, Ze u certifikovaného vyrobku nedoslo ke zméné zakladnich
vlastnosti.

Systém fizeni vyroby odpovida prislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéne
na trh odpovidaly technické specifikaci.

7. Seznam podklad( pro vypracovani zpravy

Smlouva o kontrolni ¢innosti €. 3452 00339
Zkusdebni protokol akreditované laboratofe €. j. 3452 00339-01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci a. s. — akreditovanou laboratofi &. 1004 Zlin, dne 16. 6. 2022

e Certifikat €. 14 0554 V/AO/

e Certifikat €. 05 0364 V/AO/i

e CSN EN ISO 12201-2 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cést 2:
Trubky

e Stavebni technické osvédéeni STO-AO 224-293/2010/d

e Protokol o certifikaci ¢. j. 7935 01928/2021, vypracovany ITC a. s. —= AO 224 Zlin
dne 21. 6. 2021

e Kontrolni list systému fizeni vyroby pfi dohledu



